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* Dati dimensionali
« Dimensional data
* Dimensions

« MaBangaben
* Medidas

« Dados dimensionais
160 mm

- Altezza consigliata salvo diversa normativa vigente.
Recommended height, unless different requlations are specified.
Hauteur recommandée sauf autre norme en vigueur.
Empfohlene Hihe, falls die gesetzlichen Vorschriften nichts
anderes vorschreiben.

Altura recomendada salvo normativa vigente diferente

Altura recomendada, salvo normativa vigente em contrdrio.
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Si consiglia di installare il dispositivo facendo attenzione a non esporlo a fonti dirette di illuminazione in modo da evitare fastidiosi fenomeni di riflessione sulla superficie dello schermo LCD.
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The device should be installed while taking care not to expose it to direct sources of light so as to avoid annaying glare on the surface of the LCD screen.

II'est conseillé d'installer le dispositif en ayant soin de ne pas I'exposer directement a une source d'éclairage afin d'éviter tout reflet sur I'écran LCD.

Das Gerdt sollte keiner direkten Beleuchtung ausgesetzt werden, um storende Spiegelungen auf dem LCD-Bildschirm zu vermeiden.

Se recomienda montar el dispositivo comprobando que no quede expuesto a fuentes directas de iluminacién para evitar molestos fendmenos de reflexion en la superficie de la pantalla LCD.
E aconselhdvel instalar o dispositivo tendo o cuidado de ndo o expor a fontes diretas de iluminagdo de modo a evitar os incémodos fenémenos de reflexo na superficie do ecré L(D.
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¢ Installazione « Installation * EykardoTtaon
« Installation * Montaje SHI
* Installation « Instalagdo

Linstallazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti
Iinstallazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
« Installation should be carried out by qualified personnel in compliance with the current requlations regarding the

elétrico, vigentes no pais em que os produtos sdo instalados.

Iy

- Elmontaje debe ser realizado por personal cualificado cumpliendo con las correspondientes disposiciones en vigor.
« Ainstalagdo deve ser efetuada por pessoal qualificado de acordo com as disposicdes que requlam a instalagdo de material

installation of electrical equipment in the country where the products are installed. 0 TPOSWITIKO 0V
Linstallation doit étre confiée a des techniciens qualifiés et effectuée dans le respect des dispositions réglant
I'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays dans lequel les produits sont installés.

Die Installation muss durch Fachpersonal gemd den im Anwendungsland des Produkts geltenden Vorschriften zur

Installation elektrischen Materials erfolgen.

« Heykataotaon mpénet va mpaypatonoteitat amo €& é

HY

SV 1) debaill Ol 3l aslsdy V) me (adeinag gpaaiie ond J8 oo caSA dilos o35 Oz o

HE TIC Loy VouaEC puBpIOTIKEC laTagelc.

e

C€

49401339C0 00 2104

36063

VIMAR

Viale Vicenza, 14
Marostica VI - Italy
www.vimar.com



ELVOX Videocitofonia VIMAR
7549 Tab 4.3

4
Foglio istruzioni multilingua - Multilanguage instructions sheet - Feuille d’instructions multilangues - Mehrsprachig-Gebrauchsinformation - ? Qe
Hoja de instrucciones multilingiie - Folheto de instrugdes multilingue - MOAUYAWGGIKO QUANO OBNYILIV - dslll Bsusze Claliyl &3, P DuRe
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1- Display LCD 4,3" 16:9, risoluzione 480x272 pixel 1- 43"LCD 16:9 display, resolution 480x272 pixels

2 - Auto accensione: attiva il posto esterno principale (ID 1). 2 - Self-start: it activates the main outdoor station (ID 1).

3 - Attiva la serratura del posto esterno chiamante. 3 - ltactivates the lock of the calling outdoor station.

Lampeggia quando & in corso una configurazione It flashes when configuration is under way
Quando é acceso fisso indica lo stato di porta aperta When lit permanently, it indicates the door open status

4 - Attiva il primo relé del sistema Due Fili Plus (Aux 1), funzione luci scale; 4 - Itactivates the first relay of the Due Fili Plus system (Aux 1), stair lights function; possible “Alert”
segnalazione eventuale "Allerta” signalling

5 - Invia un comando F2 a posti esterni (default *) 5 - Itsends an F2 control to outdoor stations (default *)

6 - Invia un comando F1 a posti esterni (default *) 6 - Itsendsan F1 control to outdoor stations (default *)

7 - Libero (default *) 7 - Free (default *)

8 - Esclusione suoneria: in stand by premere e tenere premuto per 2 s per disattivare/attivare la 8 - Ringtone exclusion: in stand-by, press and hold down for 2 s to deactivate/activate the ringtone.
suoneria. Ringtone mute: during an incoming call,press to deactivate the ringtone. The ringtone is simultane-
Mute suoneria: durante una chiamata in arrivo premere per disattivare la suoneria. ously also deactivated for subsequent calls.

Contemporanemente si disattiva la suoneria anche per le chiamate successive. When on steady, this indicates that the ringtone is muted.

Quando é acceso fisso indica che la suoneria é esclusa. Flashing in the following cases:

Lampeggiante nei seguenti casi: - it is receiving a call from an outdoor station or an indoor station (different flashes)

- sta ricevendo una chiamata da posto esterno o posto interno (lampeggi differenti) - the indoor station rejects the call from the outdoor station (user absent)

- il posto interno rifiuta la chiamata da posto esterno (utente assente) - configuration is under way

- &in corso una configurazione; If configured via SaveProg:

Se configurato da SaveProg: - indication of calls received and missed from the switchboard (1 flash every 10 seconds);

- segnalazione di chiamate ricevute e perse da centralino (1 lampeggio ogni 10 secondi); — user away (1 flash every second): the Indoor Station will refuse calls from an Outdoor Station
- utente assente (1 lampeggio ogni secondo): il Posto Interno rifiutera le chiamate da Posto Esterno 9 - Itactivates the second relay (Aux 2) of the Due Fili Plus system (default *)

9 - Attiva il secondo relé (Aux 2) del sistema Due Fili Plus (default *) 10 -It adjusts the brightness level (see use and configuration manual)

10 -Regola livello luminosita (vedi manuale uso e configurazione) 11 -It adjusts the ringtone volume, contrast and voice unit (see use and configuration manual)

11 -Regola volume suoneria, contrasto e fonia (vedi manuale uso e configurazione) * Note: where appropriately configured, it may activate intercom calls or auxiliary functions

* Nota: se opportunamente configurato puo attivare chi te intercc i i o funzioni (see use and configuration manual)

ausiliarie (vedi manuale uso e configurazione)
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1 - Ecran LCD 4,3 pouces, 16/9, résolution 480 x 272 pixels

2 - Auto-allumage : valide le poste extérieur principal (ID 1).

3 - Valide la gache du poste extérieur appelant.

Clignote en cours de configuration
Allumé, il signale I'état de porte ouverte

4 - Enclenche le premier relais du systéme Due Fili Plus (Aux 1), fonction éclairage escalier ; signalisation
«Alerte » éventuelle

5 - Envoie une commande F2 aux postes extérieurs (par défaut *)

6 - Envoie une commande F1 aux postes extérieurs (par défaut *)

7 - Libre (par défaut *)

8 - Exclusion sonnerie : appuyer dessus 2 secondes en état de veille pour désactiver/activer la sonnerie.
Silence sonnerie : appuyer dessus a l'arrivée d'un appel pour désactiver la sonnerie. La sonnerie se
désactive simultanément pour les appels suivants.

Allumée, elle indique que la sonnerie est exclue.

Clignote dans les cas suivants :

- recoit un appel depuis un poste extérieur ou un poste intérieur (clignote différemment)

- le poste intérieur refuse I'appel provenant du poste extérieur (utilisateur absent)

- en cours de configuration

Configuré avec SaveProg :

- signalisation d'appels recus et manqués au standard (1 clignotement toutes les 10 secondes) ;

- utilisateur absent (1 clignotement toutes les secondes) : le Poste Intérieur refusera les appels pro-
venant du Poste Extérieur

9 - Enclenche le deuxiéme relais (Aux 2) du systéme Due Fili Plus (par défaut *)

10 -Régle la luminosité (consulter le manuel d'utilisation et de configuration)

11 -Regle le volume de la sonnerie, le contraste et la phonie (consulter le manuel d'utilisation et de
configuration)

* Remarque : s'il est configuré pour I'occasion, il peut valider les appels intercommunicants
ou les fonctions auxiliaires (consulter le manuel d’utilisation et de configuration)

1- 4,3"-LCD-Display 16:9, Auflosung 480x272 Pixel

2 - Selbsteinschaltung: aktiviert die Haupt-AuBenstelle (ID 1).

3 - Aktiviert den Tur6ffner der rufenden Auf3enstelle.
Blinkt beim Ablauf einer Konfiguration
Meldet beim Leuchten den Zustand Tiir offen

4 - Aktiviert das erste Relais des Systems Due Fili Plus (Aux 1), Funktion Treppenhausbeleuchtung;
etwaige,Warnmeldung”

5- Sendet einen Befehl F2 an AuBenstellen (Standard *)

6 - Sendet einen Befehl F1 an AuBenstellen (Standard *)

7 - Frei (Standard *)

8 - Ruftonabschaltung: im Standby-Zustand driicken und 2 s lang gedriickt halten, um den Rufton ab-/
einzuschalten.
Stummschaltung: bei eingehendem Anruf driicken, um den Rufton abzuschalten. Hiermit wird
gleichzeitig auch der Rufton der ndchsten Anrufe abgeschaltet.
Weist beim Leuchten auf die Ruftonabschaltung hin.
Blinkt in folgenden Féllen:
- beim Empfang eines Rufs von der AuBen- oder Innenstelle (unterschiedliche Blinkimpulse)
- die Innenstelle lehnt den Ruff von der AuBenstelle ab (Benutzer abwesend)
- beim Ablauf einer Konfiguration
Falls tGiber SaveProg konfiguriert:
- Anzeige empfangener und verpasster Anrufe von der Zentrale (1 Blinkimpuls alle 10 Sekunden);
- Benutzer abwesend (1 Blinkimpuls pro Sekunde): die Innenstelle lehnt den Anruf von der
AuBenstelle ab

9 - Aktiviert das zweite Relais (Aux 2) des Systems Due Fili Plus (Standard *)

10 -Regelt die Helligkeit (siehe Bedienungs- und Konfigurationsanleitung)

11 -Regelt die Ruftonlautstérke, den Kontrast und die Gespréchslautstarke (siehe Bedienungs- und
Konfigurationsanleitung)

* Hinweis: kann bei entsprechender Konfiguration Internrufe oder Zusatzfunktionen
aktivieren (siehe Bedienungs- und Konfigurationsanleitung)

Pantalla LCD 4,3" 16:9, resolucion 480x272 pixeles
Autoencendido: activa el aparato externo principal (ID 1).
Activa la cerradura del aparato externo que llama.
Parpadea cuando se estd llevando a cabo una configuracion
Cuando esta encendido fijo indica el estado de puerta abierta
4 - Activa el primer relé del sistema Due Fili Plus (Aux 1), funcion luz de escalera;
sefalizacion de posible "Alerta"
5 - Enviaun mando F2 a los aparatos externos (predeterminado *)
6 - Enviaun mando F1 alos aparatos externos (predeterminado *)
7 - Libre (predeterminado *)
8 - Exclusion del timbre: estando en stand-by pulse y mantenga pulsado durante 2 s para desactivar/
activar el timbre.
Desactivacion del sonido del timbre: durante una llamada entrante pulse para desactivar el timbre.
Al mismo tiempo se desactiva el timbre también para las llamadas siguientes.
Cuando esta encendido fijo indica que el timbre esta excluido.
Parpadea en los siguientes casos:
- esta recibiendo una llamada desde un aparato externo o interno (parpadeos diferentes)
- el aparato interno rechaza la llamada del aparato externo (usuario ausente)
- se estd llevando a cabo una configuracion
Si se configura desde SaveProg:
- sefalizacion de llamadas recibidas y perdidas desde la centralita (1 parpadeo cada 10 segundos);
- usuario ausente (1 parpadeo cada segundo): el aparato interno rechazara las llamadas procedentes
del aparato externo
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10 -Activa el segundo relé (Aux 2) del sistema Due Fili Plus (predeterminado *)
11 -Ajusta nivel de brillo (consulte el manual de uso y configuracion)
12 -Ajusta el volumen del timbre, contraste y telefonia (consulte el manual de uso y configuracion)

* Nota: si se configura adecuadamente, puede activar llamadas intercomunicantes o
funciones auxiliares (consulte el manual de uso y configuracion)

Display LCD 4,3" 16:9, resolugao 480x272 pixeis

Autoacendimento: ativa o posto externo principal (ID 1).

Ativa o trinco do posto externo chamador.

Pisca quando esta em curso uma configuragao

Quando esta aceso fixo indica o estado de porta aberta

4 - Ativa o primeiro relé do sistema Due Fili Plus (Aux 1), fungéo de luzes das escadas; sinalizagdo de
eventual “Alerta”

5 - Envia um comando F2 aos postos externos (predefinicao *)

6 - Envia um comando F1 aos postos externos (predefinicao *)

7 - Livre (predefinicao *)

8 - Exclusao da campainha: em standby, prima e mantenha premida durante 2 s para desativar/ativar
a campainha.
Silenciamento da campainha: durante uma chamada recebida, prima para desativar a campainha.
Simultaneamente, desativa-se também a campainha para as chamadas seguintes.
Quando esta aceso de forma fixa indica que a campainha esté excluida.
Intermitente nos seguintes casos:
- esta a receber uma chamada do posto externo ou posto interno (intermiténcias diferentes)
- 0 posto interno recusa a chamada do posto externo (utilizador ausente)
- estd em curso uma configuragéo
Se configurado a partir do SaveProg:
- sinalizacdo de chamadas recebidas e perdidas pela central (1 intermiténcia a cada 10 segundos);
- utilizador ausente (1 intermiténcia a cada segundo): o Posto Interno recusara as chamadas do
Posto Externo

9 - Ativa o segundo relé (Aux 2) do sistema Due Fili Plus (predefinigao *)

10 -Regula o nivel de luminosidade (ver o manual de uso e configuragéo)

11 -Regula o volume da campainha, contraste e dudio (ver o manual de uso e configuracéo)

* Nota: se devidamente configurado pode ativar chamadas intercomunicantes ou fungdes
auxiliares (ver o manual de uso e configuragéo)
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006vn LCD 4,3" 16:9, avdhuon 480x272 pixel

AUTOUAT EVEPYOTIOINGN: EVEPYOTTIOLE] TOV KUPIO E§WTEPIKO aTaBWO (ID 1).

Evepyomolei Tv kAeidapid Tou e§wTepikou oTabuol mou mpaypatomolel TV KAfon.

AvaBooprvel otav Bpioketal og eEENEN Slapoppwon

‘Otav avdPet otabepd, UMOSEIKVUEL TV KATACTACN AVOIKTHG TOPTAC

4 - Evepyomolei To mpwTo peNé Tou cuatnpatog Due Fili Plus (Aux 1), Aertoupyia ¢wTwv KAipakooTtagiou,
mbBavn emonpavon «eidomnoinone»

5 - Ztéhvel pia eviodr F2 atoug e€wtepikoug oTtabuoug (mpoemhoyr *)

6 - STéhvel pia eviohr) F1 otoug e§wtepikoug aTabpoug (mpoemhoyn *)

7 - EAevBepo (mpoemhoyr *)

8- Amevepyomoinon Koudouviow: 0TnY KATAoTAON AVAHOVIG, TIATAOTE TO MAPATETAMEVA YIa 2 SEUT. yla
QamevepyoToinon/evepyoroinan Tou kouSouviou.
Tiyaon Koudouviou: Katd T SIapKela Hiag EI0EpXOHEVNG KAONG, TATAOTE TO YA AMTEVEPYOTOINGN
Tou kouSouvioL. MapdMnAa, amevepyomoleital To kOUSOUVL KAl YA TIG EMOUEVES KA OELG.
‘Otav avdPet otaBepd, UMOSEIKVUEL OTI TO KOUSOUVI EiVall ATTEVEPYOTTOINHEVO.
AvaBoofrvel OTIC TAPAKATW TEPITTWOELG:
- Aapdvetat KAjon amo eEwTePIkO 0TaBUO 1 E0WTEPIKO 0TaBO (avaBooprivel pe SIaPopeTIKO
TpOTO)
- 0 EOWTEPIKOC OTABOHOG amoppimTel TV KAfjon amo e§wTepikd otabud (amouaia xpriotn)
- Bpioketat og €§ENEN Slapdpewon
Edv éxel Siapopowbei amo to SaveProg:
- emonpavon KAjogwv mou éxouv An@BEei kat avamavtntwy KAoEwV amo TV KeVTpIK povdda (1
avahaprm kabe 10 Seutepdlernta)
- amouaia xprotn (1 avahapmm ava SeuTepONEMTO): 0 ECWTEPIKAG OTABHOG AMOPPITTEL TIG KAOEIG
ano e§wtepIkd oTabud

9 - Evepyorolei 1o Seutepo peé (Aux 2) Tou cuoTtriuartog Due Fili Plus (mpoemoyr *)

10 -Pubpiler o emimedo QuTevdTTAC (AVaTPEETE 0TO EYXEIPISIO XPrONG KAt S1apdpewaong)

11 -PuBpilet v évtaon nyou koudouvioy, TNV avtiBeon kai Tnv opiNia (avatpégTe oTo eyxelpidio Xprong
Kat Slapdpewong)

* Inueiwon: edv £xel Siapopewdei katdAAnAa, pTropei va evepyotroifoel KAOEIg

evdoemikoIvwviag | BondnTikég AsIToupyieg (avaTpégTe aTo eyXeIpidio Xpong Kai

Siapdpewong)
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480x272 pixel o,=ll &5 16:9.LCD 4,3" sl -1
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Nota: la durata del ciclo di suoneria dipende dal tempo di pressione del tasto per un tempo massimo di 10s.

Note: the duration of the ringtone cycle depends on how long the button is pressed, for a maximum time of 10s.

Remarque : la durée du cycle de sonnerie dépend du temps pendant lequel on appuie sur la touche, avec un maximum de 10 secondes.

Hinweis: Die Dauer des Ruftonzyklus hdngt von der Dauer des Tastendrucks ab und betridgt maximal 10s.

Nota: la duracion del ciclo del timbre depende del tiempo que se pulse la tecla, hasta un maximo de 10 segundos.

Nota: a duragéo do ciclo de campainha depende do tempo que se demora a premir a tecla por um tempo mdximo de 10s.

Inueiwon: n didpkeia Tou KUKAOU KouBouviou e§apTdTal atrd Tn SIAPKEIN TTATHMATOG TOU TTARKTPOU, N oTroia PTTopEi va gival éwg 10 SeuTepOAETTTA.
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* Funzione di audiofrequenza per protesi acustiche (Teleloop)

«Audio frequency function for hearing aids (Teleloop)

Il videocitofono e utilizzabile da parte dei portatori di protesi acustiche.
Per un corretto funzionamento dell'apparecchio acustico, fare riferimento al relativo manuale di istruzioni. La presenza di
oggetti metallici o apparecchi elettronici, puo compromettere la qualita del suono percepito sull'apparecchio acustico.

The video entryphone can be used by people wearing hearing aids.
For correct functioning of the hearing aid, please refer to its instruction manual. Any metal objects or electronic equipment in
the vicinity may affect the quality of the sound received by the hearing aid.

Fonction audiofréquence pour protheses auditives (Téléboucle)

Le portier-vidéo est adapté aux porteurs de prothéses auditives.

Pour utiliser correctement |'appareil acoustique, consulter son mode d'emploi. La présence d'objets métalliques ou
d'appareils électroniques peut compromettre la qualité de la réception sur I'appareil acoustique.

Tonfrequenz-Funktion fiir Horgerdte (Teleschlinge)

Das Videohaustelefon eignet sich fiir Horgerdtetrdger.

Fiir den korrekten Betrieb des Horgerdts wird auf die entsprechende Bedienungsanleitung verwiesen. Eventuell vorhandene
Gegenstdnde aus Metall oder elektronische Gerdte kinnen die am Horgerdt empfangene Tonqualitdt beeintrdchtigen.

- Funcion de audiofrecuencia para audifonos (transmisor inductivo)
El videoportero puede ser utilizado por personas con audifono.
Para el correcto funcionamiento del audifono, consulte el correspondiente manual de instrucciones. La presencia de objetos
metalicos o aparatos electronicos puede perjudicar la calidad del sonido percibido con el audifono.

Fungdo de audiofrequéncia para proteses auditivas (Teleloop)

0videaporteiro pode ser utilizado pelos portadores de priteses auditivas.

Para um funcionamento correto do aparelho auditivo, consulte o respetivo manual de instrugdes. A presena de objetos
metdlicos ou ap ini

Nerroupyia akovoTikig cuxvotnTa yia Bondipata akor (Teleloop)
H Bupotmed

Thos el lidade do som recebido no aparelho auditivo.

pode aq

i amo dropia pe BonBrpata akorg.

la Tﬁ uu)'mr']r)\anoupvia Tou BonBrpatoc akori¢, avatpé&Te 0T OXETIKO EyXelpidlo odnytav. Ta peTal\ikd avikeipeva i ot
NAEKTPOVIKEC GUOKEVEC POpEi va emnpedoovy TV oLGTNTa Tou fjxou mou AapBdverat amd To Boriénpa akorg.

| Hmopei va xpn

(Teleloop) gewd) Al dual) 83023 Gsall So1 dadsy
geld bl dall 3291 alo UB G0 2080l 0S0Y Slaz plasil oSg
Sz ol diana pluz S29) 3Ss -1 ol plaseal] SloLinl s U] g gl JS2Il Groadl Slandl i)
el Gl Bia2] s Ldtdl Osall 8352 e Lo 35 O 459580

 Vista retro

* Face arriere * Vista posterior * Niow TAgupd

3-

1,2 = Linea digitale BUS

FP * = Chiamata Fuori Porta locale (riferimento al morsetto M)

Tramite configurazione eseguita da SaveProg, puo essere utilizzato come ingresso
per la funzione "Allerta". Vedere il relativo paragrafo nel manuale di installazione e
utilizzo.

Nota: la coppia di morsetti FP/M puo anche essere usata, quando non ¢ attivo l'uso
come "Allerta", per simulare nei confronti degli eventuali suoi posti interni secondari,
una chiamata da Art. 6120 diretta al capogruppo.

M* = Massa

Dip Switch di configurazione "Terminazione Bus"

Nota: * la distanza massima dei collegamenti ai morsetti & di 10 m.

* Rear view « Riickansicht « Vista traseira dals 3 dogly
(7 A\
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1- Connettore USB per programmazione da software 1- Connecteur USB pour la programmation a partir du logiciel
2- Morsettiera di collegamento 2-  Bornier de connexion

1,2 = Ligne numérique BUS
FP * = Appel palier (référence a la borne M).
Aprés avoir procédé a sa configuration via SaveProg, il est possible de I'utiliser comme
entrée pour la fonction « Alerte ». Consulter le paragraphe correspondant dans le
manuel d'installation et d'utilisation.
Remarque : les deux bornes FP/M peuvent également étre utilisées, lorsque la fonction
« Alerte » n'est pas activée, pour simuler un appel provenant de I'Art. 6120 et destiné
au poste principal par rapport aux éventuels postes intérieurs secondaires.
M* Masse

3- Dip-Switch de configuration (Terminaison Bus)

Remarque : * la distance maximale des connexions aux bornes correspond a 10 m.

TABLEAU SWITCH

TABELLA SWITCH

A =l cavo del BUS entra nei morsetti 1, 2 e prosegue ad un altro posto
interno

A = Le cable du BUS arrive aux bornes 1, 2 et continue vers un autre poste
intérieur

B = Il cavo BUS con impedenza caratteristica di 100 Ohm (cavo Elvox 7321
0 732H) entra nei morsetti 1, 2 ed il montante si ferma nel posto interno

B = Le cable BUS avec une impédance caractéristique de 100 ohms (cable Elvox
732l ou 732H) arrive aux bornes 1, 2 et la colonne montante s'arréte au poste
intérieur

SWI

C =1l cavo BUS con impedenza caratteristica di 50 Ohm (cavo Cat.5 o
Cat.6 con i doppini accoppiati) entra nei morsetti 1, 2 ed il montante si
ferma nel posto interno

Note: * the maximum connection distance to the terminals is 10 m.

ITCH TABLE

A = the BUS cable enters terminals 1, 2 and continues to another indoor station

C = Le cable BUS ayant une impédance caractéristique de 50 ohms (cable cat.
5 ou cat. 6 a paires torsadées) arrive aux bornes 1, 2 et la colonne montante
s'arréte au poste intérieur

1-  USB connector for programming using software 1-  USB-Anschluss fiir Programmierung tber die Software SaveProg
2-  Connection terminal block 2-  Anschlussklemmenleiste
1,2 = Digital BUS line 1, 2 = Digitale Busleitung
FP * = Local Landing Call (reference to terminal M). FP * = Lokaler Etagenruf (Signal an Klemme M) . .
When configured using SaveProg, this input can be used for the “Alert” function. See Kann mittels Konfiguration Uber SaveProg als Eingang fir die Funktion
the relevant paragraph in the use and installation manual. "Warnmeldung" verwendet werden. Siehe entsprechenden Abschnitt in der
Note: the FP/M pair of terminals can also be used, when use as “Alert”is not active, Installations- und Bedienungsanleitung. o . .
to simulate a call from Art. 6120 intended for the master with respect to any of its Hinweis: Das Klemmenpaar FP/M kann bei nicht aktivierter Funktion "Warnmeldung
secondary indoor stations. auch dazu verwendet werden, einen von Art. 6120 an das Gruppen-Hauptgerat
M * = Earth gerichteten Ruf gegentiber seinen etwaigen sekundaren Innenstellen zu simulieren.
3-  Configuration dip switch (Bus termination) _ * = Masse .
3- Dip-Schalter fiir Konfiguration (Bus-Abschluss)

Hinweis: * die maximale Anschlusslange an die Klemmen betrégt 10 m.

SCHALTERTABELLE

A = Das BUS-Kabel tritt in die Klemmen 1, 2 ein und fiihrt und zu einer anderen
Innenstelle weiter

B =The BUS cable with a characteristic impedance of 100 Ohms (Elvox 732 or
732H cable) enters terminals 1, 2 and the riser stops in the indoor station.

C =The BUS cable with characteristic impedance of 50 Ohms (Cat. 5 or Cat.
6 twisted pair cable) enters terminals 1, 2 and the riser stops in the indoor
station.

B = Das BUS-Kabel mit typischer Impedanz 100 Ohm (Elvox Kabel 7321 oder
732H) tritt in die Klemmen 1, 2 ein und die Steigleitung endet an der Innenstelle

C = Das BUS-Kabel mit typischer Impedanz 50 Ohm (Kabel Cat.5 oder Cat.6 mit
gepaarten Doppeladern) tritt in die Klemmen 1, 2 ein und die Steigleitung endet
an der Innenstelle

C€

49401339C0

00 2104

VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - ltaly
www.vimar.com




ELVOX Videocitofonia
7549 Tab 4.3

Foglio istruzioni multilingua - Multilanguage instructions sheet - Feuille d’instructions multilangues - Mehrsprachig-Gebrauchsinformation -
Hoja de instrucciones multilinglie - Folheto de instrugdes multilingue - MoAuyAwaaIKG GUAAD OBNYIWVY - dxlll souste Slaliyl d8)9

VIMAR
/?: %Eﬁb@

1-  Conector USB para la programacion con el software SaveProg 1-  Zuvdetipag USB ya mpoypappatiopd and 1o Aoylopikod SaveProg
2- Cajade bornes de conexion 2-  KMpa oOvdeong:
1,2 = Linea digital BUS 1,2 = Yngakn ypappr BUS
FP * = Llamada fuera de la puerta local (referencia al borne M). FP * = Tomkn kAfon and e§wmopta (BA. emagn kKAépag M).
Mediante la configuracién realizada con SaveProg, se puede utilizar como entrada para Méow Slapdpewaong mou ekTeAeital pe To SaveProg, pmopei va xpnotpomoinOei wg

la funcion "Alerta". Consulte el apartado correspondiente del manual de montaje y uso.
Nota: cuando la funcion "Alerta” no esta activada, el par de bornes FP/M también se
puede usar para simular una llamada desde el art. 6120 al aparato interno principal
con respecto a posibles aparatos internos secundarios.

£{0000¢ yla T Aettoupyia «ouvayepHoU». AVATPEETE 0T OXETIKN TTAPAYPAPO TOU
EYXEIPISiOU EYKATAOTAONG KAl XPHONG.

Znueiwon: pmopei emiong va xpnotpomnoindsi to {elyog emapwv KAépag FP/M dtav
Sev gival evepyomoinpévn n XPron we «CUVAYEPHOGY, Yia TIPOOOHOIWAOT O€ TUXOV

M* = SEUTEPEVOVTEG ECWTEPIKOUG OTABHOUE piag KAoNG armo to mpoidv kwd. 6120 mpog tov
3- Conmutador DIP de configuracion (Terminacion Bus) Kl'JElO otaepé.
Nota: * la distancia méaxima de las conexiones a los bornes es de 10 m. M* = leiwon

3-  Dip Switch Siapopewong (Teppatiopodg Bus)

TABLA DE LOS CONMUTADORES DIP Inueiwon: * n péylotn andotaon Twv CUVEECEWY OTIG EMAYES KAEUAG eivat 10 m.

NINAKAZ SWITCH

A =To kaAwd1o Tou BUS eloayetat oTig emagég KAEPAg 1, 2 kat ouveyilel
TIPOG AANO E0WTEPIKSO OTABUO

A =El cable BUS entra en los bornes 1y 2 y continuia hacia otro aparato interno

B = El cable BUS con impedancia caracteristica de 100 ohmios (cable Elvox 732l o
732H) entra en los bornes 1y 2 y el montante termina en el aparato interno

B =To kaAwd1o BUS pe xapaktnptotikiy cuvOetn avtiotaon 100 Ohm
(kaAwb1o Elvox 7321 1y 732H) elodyetal oTI¢ Mageg KAEUAg 1, 2 katn
KEVTPIKN YPOUUN TEPUATI(ETAL OTOV ECWTEPIKO OTAOUO

I'=To kaAwdio BUS pe xapaktnploTikr ouvOeTn avtiotaon 50 Ohm
(kaAwS10 KAT.5 1} KAT.6 pe Ta (eVyn ouvSeSepéva) EICAYETAL OTIG EMAPES
KAEHAG 1, 2 KAl 1) KEVTPIKT YPAUUI TEPHATICETAL OTOV EOWTEPIKO OTABUO

C =El cable BUS con impedancia caracteristica de 50 ohmios (cable de cat. 5 o
cat. 6 con los cables de pares acoplados) entra en los bornes 1y 2 y el montante
termina en el aparato interno

1- Conector USB para a programagao a partir do software SaveProg

2- Placa de terminais de ligagdo
1,2 = Linha digital BUS
FP * = Chamada de patamar local (referéncia ao terminal M).
Através da configuracao executada a partir do SaveProg, pode ser utilizado como
entrada para a funcao de “Alerta”. Consulte o respetivo paragrafo no manual de
instalacao e utilizacao.
Nota: o par de terminais FP/M também pode ser usado, quando néo esta ativo o uso
como "Alerta", para simular perante os seus eventuais postos internos secundarios,
uma chamada do Art. 6120 dirigida ao principal do grupo.
M* = Massa

3- Dip Switch de configuragdo (Terminagao Bus)

Nota: * a distancia maxima das ligagdes aos terminais € de 10 m.

SaveProg geliydl M (o doxay ] USB dloy -1
Jeogs Glbldog) -2
Bus Due Fili= 2,1
M el By ] Bolip¥ dmer b)) okl diill )l diile ALl = FP*
Llesdl dadssl) 5 usS delusiul (S SaveProg gely L psiy U1 digills ball didse IN5 (o
plasaalls Sl s & Ul dolsd) 8,801 il " dos”
5529 Alo @ Blmall "aiS" plasaadl dzie 9553 Y lodis FPIM Jeosd] BlLbl gs) plusiial Lo oS rdasde
s gazell ool 85041 6120 BV e Al ALy dhadye &30 Ay plasiul Slgzly
asy = M*
(JBWI &ly3) degelly banill DIP plide -3
£ 10 o Juosdl BLbl Céogil gp dloldl) dluall sa8Yl s * :dbgnle

TABELA SWITCH zslabl Jgu
A =0 cabo do BUS entra nos terminais 1, 2 e continua para um outro posto _ o . . i
interno 2T Jls O i dolsns 2 5 1 dwogtd] @yb & Jsa BUS JBWI LIS 05 13] = A

B = O cabo BUS com impedancia caracteristica de 100 Ohm (cabo Elvox 732l ou

&b & Usay (732H sl 7321 Elvox Jl5) sl 100 850es &30 45 &5l BUS LI LS = B l
732H) entra nos terminais 1, 2 e a coluna montante para no posto interno l

S OB G Bt Cuid] Jalos 2 5 1 Jeogll
Agaze dzg33e Muls Cat.6 ol Cat.5 LIS) pol 50 b5ann 4l a5 dBsleg BUS S LIS = C
S O § By Gl Jalos 2 5 1 postll 3o & dsoy (Usosa

C =0 cabo BUS com impedancia caracteristica de 50 Ohm (cabo Cat.5 ou
Cat.6 com os pares entrangados acoplados) entra nos terminais 1, 2 e a coluna
montante para no posto interno

* Schemi di collegamento * Schémas de connexion ¢ Esquemas de conexiéon ¢ Alaypdupara oUvdeong
« Wiring diagrams « Anschlussplidne « Esquemas de ligagdo Jeosdll Glabie o

- Posto interno in configurazione entra/esci

- Indoor station in in/out configuration @ ﬂ

- Poste intérieur en configuration entrée/sortie FP

- Innenstelle in Konfiguration ein/aus MONTANTE - RISER - COLONNE T

- Aparato interno en configuracion entrar/salir MONTANTE - STEIGLEITUNG - M

- Posto interno na configuragdo entrar/sair MONTANTE - COLUNA MONTANTE - !

- EocwTepikdg oTaBpOG o€ Slapdppwon e1065ou/e§65ou KENTPIKH TPAMMH - &, )t Jos 1 dlog @
2955 Js5> Clslasyl iy Jand § &Il pluscudl dgzl -

- Posto interno in configurazione terminale

- Indoor station in terminal configuration M

- Poste intérieur en configuration terminal @ FP |

- Innenstell-e in Konﬁguratlon. als Em{qerat ) MONTANTE - RISER - COLONNE ]

- Aparato interno en configuracion terminal MONTANTE - STEIGLEITUNG - —

- Posto interno na configuragdo terminal MONTANTE - COLUNA MONTANTE - 1

- EowTepikdg oTaBUOG O€ SlapdpPwaon TEPPATIOUOU
dd)b gy hand dmdg § LSS plasen) Bug -

KENTPIKH FPAMMH - e )1 s 1 dlrs

- Variante per il collegamento del pulsante fuoriporta
- Variant for connecting the landing button
- Variante pour le raccordement du poussoir palier
- Variante fiir den Anschluss der Etagenruftaste
- Variante para la conexion del pulsador fuera de la puerta
- Variante para a ligagéo do botdo de patamar
- MapaAAayn yio cUvdeon HTTOUTOV £SWTTOPTOG
CUW 2 5 deesd Sl -

~|~|ﬂ@
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* Prima accensione * Premier allumage * Primer encendido * MpwTn gvepyoTroinon

« First power up

« Erstmalige Einschaltung

« Primeira ligagdo

SO [NVES-IE

ID primario « Primary ID  ID primaire ¢ Primére ID < ID primario ¢ ID primério ¢ KUpio ID © (.l i =il 5o

beep

ID secondario « Secondary ID ¢ ID Secondaire * Sekundére ID « ID secundario * ID secundario ¢ AguTepeUoV ID * gl i =l 365U

(@ Portare la cornetta all'orecchio; premere
e mantenere premuto per 6 s il tasto
serratura; fino al “beep” in cornetta.

(8 Nel caso di configurazione come "ID
secondario”, mantenere premuto il tasto
serratura per ulteriori 2 s, fino al secondo

@ Rilasciare il tasto, si attivera la
connessione con il posto esterno (“beep”
di frequenza diversa).

@ Premere il tasto del posto esterno dal
quale si desidera ricevere la chiamata
(MASTER).

@ Posto interno ed esterno emettono un
"BEEP" per confermare 'operazione.

(@ Acerque el auricular al oido; pulse y
mantenga pulsado durante 6 s el boton
abrepuertas hasta escuchar la sefial
acustica en el auricular.

@@En caso de configuracion como
"ID secundario”, siga pulsando el
abrepuertas 2 s mas, hasta escuchar la
segunda sefial acustica.

(2 Suelte el botdn, se activa asi la conexion
con el aparato externo (sefial acUstica
de frecuencia diferente).

® Pulse la tecla del aparato externo
del que se desea recibir la llamada
(MASTER).

@ Los aparatos interno y externo emiten
una sefial acustica para confirmar la
operacion.

%« Questa procedura € valida per targhe a pulsanti; per targhe
alfanumeriche digitare il codice ID e confermare con il tasto di chiamata.

« This procedure applies to entrance panels with push buttons; for
alphanumerical entrance panels, type in the ID code and confirm with

the call button.

« Cette procédure est valable pour les platines a poussoirs ; pour les
platines alphanumériques, taper le code ID et le confirmer en appuyant

sur la touche d’appel.

%% « Se nellimpianto esiste gia un posto interno con lo stesso codice
identificativo (ID) associato, la targa emette un segnale di tonalita pit

bassa ed é necessario ripetere ['operazione.

« If the system already contains an indoor station that has the same
associated identification code (ID), the entrance panel emits a lower
tone beep and the operation will have to be repeated from.

« Si le systéme comprend déja un poste intérieur associé au méme
identifiant (ID), la platine émet un signal sonore grave et il faut répéter

I'opération.

beep

(@ Bring the handset to your ear; press and
hold down the door lock button for 6 s;
until you hear a “beep” in the handset.

@ In the case of a configuration as a
“secondary ID”, hold down the door lock
button for a further 2 s, until you hear the
second “beep”.

@ Release the button, the connection with
the outdoor station will be activated
(“beep” with a different frequency).

® Press the button on the outdoor station
you wish to receive the call from
(MASTER).

@ Both the indoor station and the outdoor
station emit a “BEEP” to confirm the
operation.

(D Coloque o auscultador junto ao ouvido;
prima e mantenha premida durante 6
s a tecla do trinco; até ao “bip” no
auscultador.

@@ No caso de uma configuragdo como
"ID secundario”, mantenha premida a
tecla do trinco durante mais 2 s, até ao
segundo “bip”.

@ Solte a tecla; ativar-se-a a ligagdo com
o posto externo (“bip” de frequéncia
distinta).

@ Prima a tecla do posto externo do qual
deseja receber a chamada (MASTER).

@ O posto interno e externo emitem um
“BIP” para confirmar a operagao.

Ruftaste bestétigen.

chamada.

+ Dieser Vorgang ist fiir Klingeltableaus mit Tasten giiltig; bei
alphanumerischen Klingeltableaus den ID-Code eingeben und mit der

« Este procedimiento es valido para placas con pulsadores; para placas
alfanuméricas teclee el codigo ID y confirme con el botén de llamada.

« Este procedimento é vélido para botoneiras com botdes; para
botoneiras alfanuméricas digite o codigo ID e confirme com a tecla de

+ Wenn in der Anlage eine Innenstelle vorhanden ist, der bereits die
gleiche Kennnummer (ID) zugewiesen wurde, gibt das Klingeltableau
einen leisen Ton aus und der Vorgang muss wiederholt werden.

« Si‘en la instalacion ya existe un aparato interno con el mismo codigo
de identificacién asociado, la placa emite una sefial acustica baja y es
necesario repetir la operacion.

+ Se j& houver na instalagdo um posto interno com o mesmo cddigo
identificativo (ID) associado, a botoneira emite um sinal sonoro mais

beep

BEEP

@ Porter le combiné a l'oreille ; appuyer 6
secondes sur la touche gache ; attendre
le « bip » dans le combiné.

(a En cas de configuration comme « ID
secondaire », garder le doigt sur la
touche gache encore 2 secondes,
jusqu’au deuxiéme « bip ».

@ Relacher la touche, la connexion est
établie avec le poste extérieur (« bip » a
une autre fréquence).

@ Appuyer sur la touche du poste extérieur
a partir duquel doivent arriver les appels
(MAITRE).

@ Le poste intérieur et le poste extérieur
émettent un « BIP » qui confirme
I'opération.

(@ TomoBeTAOTE TO OKOUOTIKO OTO  QUTI.
MomoTe Toparetapgéva yia 6 Oeut. TO
TIAKTPO KAEIDOPIAG PEXPI VO OKOUCTEN TO
NXNTIKO GO «UTTITT» GTO OKOUGTIKO.

@@ 2y mepimtwon  dlapdpewong  wg
«Aeutepedov [Dy, TOTAOTE TIApaTETAUEVA
10 TAAKTPO KAEIDOPIAG Yio aKOun 2 OguT.
PEXPI VO OKOUDTEN TO NXNTIKO GTjUa «UTTITT.

@ Agnote 10 TARKTPO. G0 evepyotroinBei n
ouvoEan pe Tov eGwTEPIKG OTABUG (NXNTIKG
OAUa «PTTITT DIAQOPETIKAG TUXVOTNTAG).

® MotioTe T0 TARKTPO TOU €§wTEPIKOU
oTabpoU amd Tov otmoio BéAETE va AABETE
v kAjon (MASTER).

@ O eowTePIKOG OTABUOG Kal O EEWTEPIKOG
OTOBPOG EKTTEPTIOUV €vav NYNTIKG Orpa
«MMIMy yia emBePaiwon g diadikaaiag.

()*

@** BEEP

(® Den Horer ans Ohr halten; die Taste
Turdffner driicken und 6 s lang bis zum
"Piepton" im Horer gedriickt halten.

(19 Bei Konfiguration als "sekundéare ID"
die Taste Turdffner weitere 2 s bis zum
zweiten "Piepton" gedriickt halten.

@ Die Taste loslassen; die Verbindung
mit der AuRenstelle wird aufgebaut
("Piepton" anderer Frequenz).

® Die Taste der Aulenstelle driicken, von
der der Anruf empfangen werden soll
(MASTER).

@ Zur Bestatigung des Vorgangs geben
Innenstelle und AuRenstelle einen
"PIEPTON" wieder.

2lie Gl il o hisl bl o Uinly) dslow g (D
delowll (3 "B3lo" gaus (i 15 6 8a Jad)

G oatel Sl iyl 058U i 553 Ao 3 (1)
Bl o (abla] il Bl Jadl pliie lo bl
Al "3 3lall’

"5,300") il B glly Jla¥l s s prliiall 5,0 ()
(alises 30

Jlizal a5 gl Gzl O pliae Lls hisl ()
(MASTER) i deJiSa)l

a5 ",3l" doylsdl Busolly ddslWl Susgll s (O
dasl)

« Aurp n diadikacia 10Ul yia  pTTouTovIEpES e pmoutov. [ia
aApapiBunTikés  pmoutoviépes, mANKTpoAoyraTe Tov Kwdiko 1D kai

emPePaiwoTe e 10 TARKTEO KAONG.

baixo, sendo necessario repetir a operagéo.

0S5 (sl 3550 3y ool syl dpadl Glogll deally )Y OIS Slosl il slyoY ia o

el s plaszly

« Edv omv eykardataon umdpxer 1idn eowrepikds otabuds e tov isio
avayvwpioTikd Kwdiko (ID) avTioTolXIOUEVO, 1) UTTOUTOVIERQ EKTTEUTTEN Evar
orjua xaunAdrepng Tovikétniag kai n dladikaoia mpémel va emavaAnoei.

L0 sl sl b iy (ID) byl w2l 3550 3oy gy Ao By 3525 Al 3 0

ddasll )15 39,8l (o9 Lo

VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - ltaly
www.vimar.com

C€

49401339C0 00 2104



ELVOX Videocitofonia
7549 Tab 4.3

Foglio istruzioni multilingua - Multilanguage instructions sheet - Feuille d’instructions multilangues - Mehrsprachig-Gebrauchsinformation -

Hoja de instrucciones multilinglie - Folheto de instrugdes multilingue - MoAuyAwaaiké @UAAO 0dnyIWY -

=l Bousie OololiyYl &g

VIMAR
/?: %&m

« Programming buttons for intercom calls

beep

(D Portare la cornetta all'orecchio;
premere e mantenere premuto per 6 s
il tasto da programmare per la chiamata
intercomunicante; fino al “beep” in
cornetta.

() Rilasciare il tasto.

(3) Entro 60 s, premere sul posto interno da
chiamare uno dei seguenti tasti:

@/FHFQ/.;@\Q)

@ Il posto interno emette un "beep" per
confermare I'operazione; Riagganciare.

Nota: | tasti progﬂ;rammabili er questa
funzione sono: i

Kol

(D Acerque el auricular al oido; pulse y
mantenga pulsado durante 6 s el botén
que desea programar para la llamada
intercomunicante; hasta escuchar la
sefal acustica en el auricular.

(2) Suelte el boton.

(3) En el plazo de 60 s, pulse en el aparato
interno que desea llamar uno de los
siguientes botones (/ F1/F2:

(€D /F1/F2/ o)
@EI aparato interno emite una sefial
acustica para confirmar la operacion;

cuelgue.
Nota: Los botones programables para esta
funcién son: 18 Be.

* Programmazione tasti per chiamate intercomunicanti

* Programmation des touches pour les appels intercommunicants
« Programmierung der Tasten fiir Internrufe

(D Bring the handset to your ear; press and

hold down the button to be programmed
for the intercom call for 6 s; until you
hear a “beep” in the handset.

(2) Release the button.
(3) Within 60 s, press one of the following

buttons on the indoor station to call:

(@@/FHFQ/.;@@)

(@ The indoor station emits a “beep” to

confirm the operation; Hang up.

Note: The programmablg keys for this

function are:

ﬂu

©) Coloque o auscultador junto ao ouvido;

prima e mantenha premida durante 6
s a tecla a programar para a chamada
intercomunicante; até ao “bip” no
auscultador.

(2) Solte a tecla.
(3)No espaco de 60 segundos, prima

no posto interno a chamar uma das
seguintes teclas:

(& /F1/F2/ o)

(® 0O posto interno emite um “bip” para

confirmar Pouse o

auscultador.

a operagao;

Nota: As teclas progﬂra aveis para esta
fung&o séo: %

* Programacion de botones para llamadas intercomunicantes

« Primeira ligagdo

* Programacéao das teclas para chamadas intercomunicantes

Q <60s

(D Porter le combiné & l'oreille ; appuyer 6

secondes sur la touche a programmer
pour I'appel intercommunicant ; attendre
le « bip » dans le combiné.

(2) Relacher la touche.
(3)Dans les 60 secondes qui suivent,

appuyer sur I'une des touches ci-aprés
du poste intérieur a appeler :

@@/F1/F2/=;@-=)

(@) Le poste intérieur émet un « bip » qui

confirme I'opération ; Raccrocher.

Remarque : Les touches programmables
%our cet;gjonction sont les suivantes : 1

@TorroBsTr’]cTs TO QKOUGTIKO OTO QurTi.

MarAote Taparetapéva yia 6 Ogut. TO
TAAKTPO TTOU Bar TTPOYPAUUATIOTE yia TV
KAjon EVOOETTIKOIVWVIaG PEXPI VO OKOUOTEN
TO NXNTIKO OAUA «UTTITT» OTO OKOUGTIKO.
A@noTe 10 TTARKTPO.

(3) Eviog 60 deut., TIATAOTE OTOV EOWTEPIKO

0TaBPO TTPOG TOV OTT0i0 YiveTal n KAjon éva
amé 1o TapakATW n)\r']KTpu:

@/FHFZH@?)

@o £0WTEPIKOG  OTABUOG EKTIEUTIEI Eval

NXNTIKG ONpa «uTmm yia emBeBaiwon g
dladikaoiag. KateBaaTe 10 akouaTIK.

Znpeiwon;: Ta mpoypappam{opeva 'IT)\r]KTpC(
Xﬂa g:nv ™ Aermoupyia eivar 1a €€ 1

) Il SlalSa) Ayl dznayell ¢

(1) Den Hérer ans Ohr halten; die fiir
Internrufe zu programmierende Taste
driicken und 6 s lang bis zum "Piepton"
im Horer gedriickt halten.

(2) Die Taste loslassen.

(3 Innerhalb von 60 Sekunden an der
anzurufenden Innenstelle eine der
folgenden Tasten dri]cken:

(€ /F1/F2/ °@€)
(@) Zur Bestatigung des Vorgangs gibt die

Innenstelle einen "Piepton" wieder; den
Hérer auflegen.

Hinweis: Die fiir diese Funktion
programmierbaren Tasten sind: 1 @ 8 4

%g&a.
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Dati tecnici
Technical data

« Montaggio: a parete, con staffa metallica, su scatola circolare 2M
(Vimar\'71701); 3M (Vimar V71303, V71703) verticale e quadrata
British standard.

« Display L(D 4,3"16:9, risoluzione 480x272 pixel

« Livellominimo di segnale video sulbusin ricezione: -20dBm

« Tastiera capacitivaa con simboli retroi

« Alimentazione da BUS morsetti 1, 2 - tensione nominale 28Vdc

«Assorbimento: in standby 10mA; corrente massima 180mA

(lasse ambientale: Classe A1

Grado di protezione IP30

Temperatura di funzionamento: (-5 °) - (+40) °C

Umidita ambiente operativo 10 - 80% (senza condensa)

«Suoneria elettronica con diversificazione delle melodie (10).

« Ingresso per chiamata fuori porta.

« Dip switch per terminazione impedenza linea.

Montaje: de superficie, con soporte metalico, en caja: redonda 2M

(VimarV/71701), 3M (VimarV71303,V71703) vertical y cuadrada con

estandar britanico.

« Pantalla LCD 4,3" 16:9, resolucién 480x272 pixeles

« Nivel minimo de sefal video en el bus durante la recepcion:
-20dBm

« Teclado capacitivo tactil con simbolos retroiluminados.

« Alimentacion por BUS bornes 1y 2 - tensién nominal 28 Vicc

«Absorcion: en espera 10mA; corriente méxima 280 mA

« (lase ambiental: Clase A1

Grado de proteccion IP30

Temperatura de funcionamiento (-5) — (+40) °C

Humedad ambiental 10 - 80% (sin condensacion)

« Timbre electronico con distincion de tonos (10).

« Entrada para llamada fuera de la puerta.

« Conmutador DIP para terminacién impedancia linea.

* Caractéristiques techniques
« Technische Daten

« Wall-mounted, with metal bracket, in box: circular 2M (Vimar

V71701);
3M (Vimar V71303, V71703) vertical and square British
standard.

« L(D4.3"16:9display, resolution 480x272 pixels

« Minimum video signal level on the bus for reception: -20dBm
« Capacitive touch keypad with backlit symbols.

« Powered from BUS terminals 1, 2 - nominal voltage 28Vdc

« Power consumption: in standby: 10mA; maximum current

180mA
Ambient class: Class A1
IP30 protection rating

+ Operating temperature: (-5 °) - (+40) °C

« Operating ambient humidity 10 - 80% (non-condensing)
+ Electronicringtone with 10 different melodies.

« Input forlanding call.

« DIP switch for line termination impedance.

Montagem: na parede, com suporte metlico, em caixa circular
2M (VimarV71701); 3M (Vimar V71303, V71703) vertical e
quadrada British standard.

« Display LCD 4,3" 16:9, resolucdo 480x272 pixeis
« Nivel minimo de sinal video no bus em rececao: -20dBm
« Teclado capacitivo sensivel ao toque com simbolos

retroiluminados.

« Alimentacdo de BUS terminais 1, 2 - tensdo nominal 28Vdc
« Consumo: em standby 10mA; corrente maxima 180mA
« (lasse ambiental: Classe A1

Grau de protecdo IP30

Temperatura de funcionamento: (-5 °) — (+40) °C

Humidade do ambiente operativo 10 - 80% (sem condensagdo)
Campainha eletronica com diversificagdo das melodias (10).

« Entrada para chamada de patamar.
« Dip switch para terminagdo da impedancia da linha.

* Datos técnicos
« Dados técnicos

o TEXVIKA XAPOAKTNPIOTIKA
dcall SUL) .

+ Montage : en saillie, avec étrier métallique, sur boitier rond 2M

(VimarV71701) ; 3M (Vimar V71303, V71703) vertical et carré
standard britannique.

+ Fran LCD 4,3 pouces, 16/9, résolution 480 x 272 pixels
« Niveau minimum du signal vidéo sur le bus en réception : - 20

dBm

« (lavier capacitif a effleurement avec symboles rétroéclairés.
+ Alimentation via BUS bornes 1, 2 - tension nominale 28 Vcc
« Absorption : en état de veille 10mA; courant maximum 180mA

(lasse environnementale : Classe A1
Indice de protection IP30

+ Température de fonctionnement : (-5 °) - (+40) °C

« Humidité ambiante 10 - 80% (sans condensation)

+ Sonnerie électronique avec diversification des mélodies (10).
« Entrée pour appel de palier.

« Commutateur pour terminaison impédance ligne

TomoBémnon: emoiyia, e peralhikri fdan, o¢ kouti oTpoyyuAd
2M (VimarV'71701), 3M (Vimar V71303, V71703) katakopugo kat
TETpAYWVO OjIpwVa e Ta Bpetavikd mpotuna.

+ 0Bovn LCD4,3" 16:9, avduon 480x272 pixel

+ ENdytoto eninedo arfpiatog etkovag oto bus o Myn: -20dBm

+ Xopniko minktpohoyio agi¢ pe odpiBoha pie omiaBio pwtiopo.

« Tpopodooia and enagéc khépiac BUS 1, 2 - ovopaotikn tdon 28Vdc

« Anoppdpnon: o€ katdotaan avapovic 10mA, péytoto pedpa 180mA
« Tepialovriki} kamyopia: Katyopia A1

« BaBpg mpootasiag IP30

Oeppokpacia erroupyiag: (-5°) - (+40)°C

Yypacia nepialh pyiag 10 - 80% (ywpic oup
Hhextpovikd koudoovt ié Slagoponoinan Twv pelwdiav (10).
Eigodog yia kNjon amo e§wmopta.

+ Mg dip switch yia teppaiono mg abvBetng avriotaong

TCYPAC.

+ Aufputzmontage mit Metallbiigel, auf Dose rund 2M (Vimar
V71701), 3M (Vimar V71303, V71703) vertikal und quadratisch
British Standard.

« 4,3"-L(D-Display 16:9, Aufldsung 480x272 Pixel

« Min. Videosignalpegel auf Bus bei Empfang: -20dBm

« Kapazitive Touch-Tastatur mit hinterbeleuchteten Symbolen.

« Spannungsversorgung vom BUS Klemmen 1,2 - Nennspannung

8Vdc

« Stromaufnahme: in Standby 10mA; max. Strom 180mA

Umgebungsklasse: Klasse A1

Schutzart 130

Betriebstemperatur: (-5 °) - (+40) °C

+ Luftfeuchtigkeit Betriebsumgebung 10 - 80% (nicht kondensierend)

+ Hlektronisches Lautwerk mit Differenzierung der Rufmelodien (10).

+ Eingang fiir Etagenruf.

+ DIP-Schalter fiir Abschluss Leitungsimpedanz.

e e o didmo Gy Jao doled plasitaly (hilo S5l
&y (V71703 V71303 Vimar) 3M s(Vimar V71701) 2M & 3ls
British standard ds; s3

272x480 pixel (o=l &3 (16:9 LCD 43" Lils
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« Conformita normativa. Direttiva EMC. Norme EN60065, EN 61000-6-1, EN61000-6-3
¢ EN60118-4. Regolamento REACh (UE) n. 1907/2006 - art.33 Il prodotto potrebbe
contenere tracce di piombo.
+ Regulatory compliance. EMC directive. Standards EN 60065, EN61000- 6-1, EN61000-6-3
and EN60118-4. REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 — art.33. The product may contain
traces of lead.
Conformité aux normes. Directive CEM Normes EN60065, EN 61000-6-1, EN61000-6-3
et EN60118-4. Reglement REACH (EU) n° 1907/2006 — art.33. Le produit pourrait contenir
des traces de plomb.

« Normkonformitdt. EMV-Richtlinie. Normen ENG00G5, EN 61000-6-1, EN61000-6-3 und
ENG0118-4. REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 — Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von
Blei enthalten.

« Conformidad a las normas Directiva sobre compatibilidad electromagnética. Normas

EN60065, EN 61000-6-1, EN61000-6-3 y EN60118-4. Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006

—art. 3. El producto puede contener trazas de plomo.

Conformidade normativa. Diretiva EMC. Normas EN60065, EN 61000-6-1, EN61000-6-3 e

EN60118-4. Regulamento REACh (UE) n.© 1907/2006 — art.33. 0 produto poderd conter vestigios

de chumbo.

« Zuppdpgwon pe Ta mpétuma. 0dnyia EMC. Mpotuma EN60065, EN 61000-6-1, EN61000-
6-3 kat EN60118-4. Kavoviopoc REACh (EE) ap. 1907/2006- ApBpo 33. To mpoidv pmopei va
TepIéyet ixvn pohdBoov.

g5 aslsill (BMC) gublizng 4801 33155 pold] 3)sY) aizsil . plabl disliao o
a3 ey e 39 EN60118-4 5 EN61000-6-3 ,EN61000-6-1 ,EN60065
s gl i 9833 83lb) - 1907/2006 63) (UE) REACh &5leSIl Slobl suudsy
.oeloyl e 6T

« RAEE - Informazione agli utilizzatori. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente daglialtririfiuti. Lutente dovra, pertanto,
conferire I'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione epossibile ¢ I'apparecchiatura che si desidera smaltire al
distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m? & |nultre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti
elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per I'avvio successivo dell‘apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti
negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego /o riciclo dei materiali di cui & composta 'apparecchiatura.

WEEE - Information for users. If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end ofits working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or
return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400 m’, if they measure less than 25 cm. An efficient sorted waste collection for the
environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people’s health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.

DEEE - Informations destinées aux utilisateurs Le pictogramme de la poubelle barrée apposé sur I'appareil ou sur I'emballage indique que le produit doit étre séparé des autres déchets a la fin de son cycle de vie. L'utilisateur devra confier |'appareil a un centre municipal de tri sélectif des
déchets électroniques et électrotechniques. Outre la gestion autonome, le détenteur pourra également confier gratuitement |'appareil qu'il veut mettre au rebut  un distributeur au moment de I'achat d'un nouvel appareil aux caractéristiques équivalentes. Les distributeurs de matériel
électronique disposant d'une surface de vente supérieure a 400 m2 retirent les produits électroniques arrivés a la fin de leur cycle de vie a titre gratuit, sans obligation d'achat, a condition que les dimensions de I'appareil ne dépassent pas 25 cm. La collecte sélective visant a recycler
I'appareil, a le retraiter et a I'éliminer en respectant I'environnement, contribue a éviter la pollution du milieu et ses effets sur la santé et favorise la réutilisation des matériaux qui le composent.

WEEE-Richtlinie iiber Elektro- und Elektronik-Altgerdte - Benutzerinformation. Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf dem Gerdt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt von anderen Abfdllen zu sammeln ist. Der Benutzer muss
das Altgerdt bei den im Sinne dieser Richtlinie eingerichteten kommunalen Sammelstellen abgeben. Alternativ hierzu kann das zu entsorgende Gerdit beim Kauf eines neuen gleichwertigen Gerdts dem Fachhdndler kostenlos zuriickgegeben werden. Dariiber hinaus besteht die Maglichkeit, die zu
entsorgenden Elektronik-Altgeriite mit einer GrdlSe unter 25 cm bei Elektronikfachmdrkten mit einer Verkaufsfliiche von mindestens 400 m2 kostenlos ohne Kaufpflicht eines neuen Gerdts abzugeben. Die korrekte getrennte Sammlung des Gerdits fiir seine anschlieBende Zufiihrung zum Recycling, zur
Behandlung und zur umweltgerechten Entsorgung trdgt dazu bei, magliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Gesundheit zu vermeiden und fordert die Wiederverwertung der Werkstoffe des Gerdts.

« RAEE - Informacion a los usuarios. El simbolo del contenedor tachado que aparece en el aparato o en su embalaje indica que el producto, al final de su vida dtil, debe desecharse por separado de otros residuos. Al final de su vida til, el usuario deberd entregar el equipo a un centro de
recogida de residuos electrotécnicos y electronicos. También puede entregar gratuitamente el equipo usado al establecimiento donde vaya a comprar un nuevo equipo de tipo equivalente. En los distribuidores de productos electrénicos con una superficie de al menos 400 m’ es posible
entregar gratuitamente, sin obligacion de compra, productos electronicos usados de tamaio inferior a 25 cm. La recogida selectiva de estos residuos facilita el reciclaje del aparato y sus componentes, permite su tratamiento y eliminacion de forma compatible con el medioambiente y evita
posibles efectos perjudiciales para la naturaleza y la salud de las personas.

REEE - Informagdo para os utilizadores. 0 simbolo do contentor barrado existente no equipamento ou na sua embalagem indica que, no fim da respetiva vida titil, o produto deve ser recolhido separadamente dos outros residuos. 0 utilizador deverd, portanto, depositar o equipamento em fim

de vida nos respetivos centros municipais de recolha seletiva de residuos eletrotécnicos e eletronicos. Em alternativa a gestdo autdnoma, € possivel entregar gratuitamente ao distribuidor o aparelho que se pretende eliminar, aquando da compra de um novo equipamento de tipo equivalente. Nos
distribuidores de produtos eletrdnicos com uma superficie de venda de pelo menos 400 m* é ainda possivel entregar gratuitamente, sem obrigagdo de compra, os produtos eletrdnicos a eliminar com dimensdes inferiores a 25 cm. A recolha seletiva adequada para o posterior reencaminhamento do
aparelho em fim de vida para a reciclagem, tratamento e eliminagdo ambientalmente compativel contribui para evitar possiveis efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a satide e favorece a reutilizagdo e/ou reciclagem dos materiais que compdem o equipamento.

AHHE - Mnpogopie¢ yta Toug yprioec. To abpBodo Slaypapipévou kadou ov geTal 0T 0UoKev: 1 0T o umodetkvuel 0Tl To poidv mpémel va ouN\éyetat Eexwplotd amd Ta umohotma ﬂﬂﬂﬁ)\l]‘[ﬂ 070 Téhog TG w(pa)\lun( didpxelag (g Tov. la Tov Aoyo auto, 0 Yphomg mpénetva
Tapadi6el TIc GUOKEVES ou €400V gTd0eI 0T0 Téhogng Blapxsm( (wigToug ota abikd dnporika Kévipa 5luqmpon01npsvr|( ouNoyn¢ amophiwy elbav r])\EKIpIKOU Kat q).skrpuvu(ou €€omhiopou. Extog amo Ty autdvopn Bluxﬂplan, elvau 6uvum 1 dwpedv mapddoon g GUOKEVTICTPOG ATIOPIYN
atov diavoyéa, Kard Ty ayopd kawodpiag, aviotoiyn ouaKeuric. Zrou Giavoeic ) OV TpOTOVTV fjata ohnong 400 ' umopefte emion¢ va napadidere Suwpedy, xwpic uogpéuwan ayopdc, nhektpovik mpoidve pog anéppiy e Staotdoeic kit and 25 am. H
KGI(IMI])\H 6|anp0ponotnusvr| uuann i€ oKom T peTémeta avakdkAwon, zns{zpyaola Kat @Ak} Tpog To nspl[la»\nv anoppupn G ouokeuri¢ oupBANNel T amoguyn mBavev apvnTIKGV Emtwogwv yia To mepiBdhhov kai Ty uyeia, kaBag kat oty ek véou xprion fi/kat avakbkhwon Twy uhKv
ano ta omoia amoteheital n GUOKeUI}.
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« Avvertenze per l'utente

Non aprire 0 manomettere I'apparecchio.

In caso di guasto avvalersi di personale specializzato.
Manutenzione

Esequire la pulizia utilizzando un panno morbido.

Non versare acqua sull'apparecchio e non utilizzare alcun tipo
di prodotto chimico. La pulizia va fatta o ad apparecchio spento
(staccato dal bus), oppure dopo aver attivato la procedura di
pulizia tastiera (vedere relativo paragrafo nel manuale uso e
configurazione).

Warnings for the user

Do not open or tamper with the appliance.

In the event of faults, contact specialized personnel.
Maintenance

(lean using a soft cloth.

Do not pour water onto the appliance and do not use any type of
chemical product. Cleaning must be carried out either with the
device powered off (disconnected from the bus) or after activating
the keypad cleaning procedure (see the related paragraph in the use
and configuration manual).

o &l s ozont] Auslad) JBY1 iz § ity i Sk yio paloctlly yisllsneg gy g Bols) o oo

Recommandations pour I'utilisateur

Ne pas ouvrir ni modifier I'appareil.

En cas de panne, s'adresser a un technicien spécialisé.
Maintenance

Nettoyer avec un chiffon doux.

Ne pas verser d'eau sur I'appareil et n'utiliser aucun produit
chimique. Le nettoyage doit étre exécuté quand I'appareil est
éteint (débranché du bus) ou apreés avoir activé la procédure de
nettoyage du clavier (consulter le paragraphe correspondant dans
le manuel d'utilisation et de configuration).

Hinweise fiir den Benutzer

Das Gerdt auf keinen Fall dffnen oder manipulieren.

Bei Stdrungen Fachpersonal hinzuziehen.

Pflege

Filr die Wartung ein weiches Tuch verwenden.

Kein Wasser auf das Gerdt verschiltten und chemische Reinigungs-
mittel vermeiden. Die Reinigung hat bei ausgeschaltetem (vom Bus
getrenntem) Gerit bzw. nach Aktivierung des Vorgangs Tastatur-
reinigung (siehe den Abschnitt in der Bed und
Konfigurationsanleitung) zu erfolgen.
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« Advertencias para el usuario

No abra ni manipule el aparato.

En caso de averia, acuda a personal especializado.
Mantenimiento

Limpie con un pafio suave.

No moje el aparato con agua y no utilice ningn tipo de producto
quimico. La limpieza debe realizarse con el aparato apagado
(desconectado del bus) o después de activar el procedimiento de
limpieza del teclado (consulte el apartado correspondiente en el
manual de configuracion).

Adverténcias para o utilizador

Ndo abra nem adultere o aparelho.

Em caso de avaria, recorra a pessoal especializado.
Manutencao

Faga a limpeza utilizando um pano macio.

Ndo deite dqua no aparelho e ndo utilize nenhum tipo de produto
quimico. A limpeza deve ser feita com o aparelho desligado (=
desconectado do bus) ou depois de ter ativado o procedimento
de limpeza do teclado (ver o respetivo pardgrafo no manual de
uso e configuragdo).
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« Per ulteriori approfondimenti www.vimar.com.
« For further information visit www.vimar.com.

« Pour des informations plus détaillées, consulter www.vimar.com.

« Fingehende Informationen finden sich unter www.vimar.com.

« Paramas detalles, consulte www.vimar.com.

« Paramais informagdes www.vimar.com.

« Tamepioodtepes minpopopieg, avatpé€Te oTov (0TGTOMO WWW.vimar.com.
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VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - ltaly
www.vimar.com




